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1. INTRODUCCION

Este tutorial lo introducira en el DABin, en su cableado, configuracién y puesta en marcha. Luego de
leerla, estara en condiciones de adaptar DABin a cualquier instalacion y hacerla operativa
personalizandola al maximo.

2. PROCEDIMIENTO

Para que las bases del trabajo con DABin sean sélidas, realizaremos un proyecto a modo de ejemplo que
cuente con una red de equipos interconectados, ademas de la utilizacién de las entradas / salidas
integradas.

La topologia propuesta es la siguiente:
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Esta instalacion consta de una red maestro - esclavo ' sobre un protocolo Modbus que cuenta con un
modulo de adquisicion de temperatura RMS1-TD (esclavo #1) y uno de entradas analégicas (esclavo
#100). Ademas utilizaremos una entrada y una salida integradas de DABin como sensor de seguridad de
puerta y sirena respectivamente. Cabe destacar que este instructivo también es valido en el caso de
utilizar solamente DABin, para lo cual, solo deben tenerse en cuenta estos Ultimos puntos de la red (las
entradas y salidas integradas).

3. CONFIGURACION INICIAL

Junto con DABIn, usted ha recibido un mini CD que contiene los manuales y software necesarios para
utilizar todas las funcionalidades del equipo. Dentro del mini CD busque el link que lo lleva a la parte de
software. Clickeando sobre el link de DABin Configuration Manager, aparecera una ventana que le
preguntara si desea guardar el archivo en su disco rigido. Luego de aceptar, bdsquelo y ejecttelo. El
programa de instalacion le hara las preguntas habituales de instalacion.

1 En este caso, el DABin se comporta como maestro MODBUS pero puede dialogar a través de otros protocolos como Hostlink y DF1.
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Arrancar el software DABin Configuration Manager (a partir de ahora DCM). Deberia visualizarse la
siguiente pantalla:

(i DCM - [] - Mot Connected

File Devices Corfigurabion ‘Web Sike  Tools  ‘Window

El cursor del mouse esta situado sobre el icono “ busqueda de dispositivos locales” (A). Al clickear sobre
él, aparecen todos los equipos Exemys conectados a la red LAN donde se encuentra la PC. Si tiene un
servidor DHCP en su red Ethernet, el equipo se configurara automaticamente. Por defecto, se encuentra
habilitada la caracteristica DHCP, por lo que si no tuviera en su red esta caracteristica, veria una pantalla
como la siguiente:

File Devices CUnF_u_;urat\un ‘Wb Sike Tools  Window

Dievice AT ‘Wersion | DHCP IP &ddiess Metmask Gateway Remate
D&Bin-1C-MB ' DABin | 00-0B-FA-30-0B-B7 | 3.0.1 Mo | 0.0.00 0.0.00 n0.0.00
4] | ]

| Mot Connected

Seleccionar el DABin y, con el boton derecho, acceder a las propiedades del equipo (B).

Lisixi

File Devices Configuration MWieb Site  Tools  Window

Search Local Devices
Search Remote Device. .. B

|[Edit Properties of DABin-1C-MBJ)-0B-Fé-30
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Aqui debemos configurar los parametros de red ethernet de DABin. Deberd destildar el checkbox llamado
Enable DHCP y configurar manualmente la direccién de IP (fija), la mascara de sub red utilizada y, si lo
tuviera, la direccion IP del gateway de la red.

x
Netwark I
r~Device Information
Devie
e
Firmware Version
~MNetwark P

Host name |DABin

Metmask I woom
Gateway l—
Frefened DS Senver l—
Altemative DS Senver l—

o OK I X Cancel |

Otros parametros a configurar pueden ser contrasefias y fecha y hora. Una vez configurados los
parametros de red ethernet, aguardamos unos segundos para que el sistema se reinicie y hacemos una
nueva busqueda de equipos, clickeamos sobre nuestro DABin y luego sobre el icono de conexion (C).

sl

“Werzion | DHCP Gateway Remate
DaBin-1C-ME VAR S0-UB B / i . 255, 200
4| | i
|Connect ko DABin |N0t Connected

Serd necesario ingresar una contrasefia. Por defecto debe dejar en blanco el campo.
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& Device Current Password i 5[

—Pazsward

‘IF@I Device password required Far this operation to be

J- performed. Pleaze enter current Adrministrator
FPazsword.

Faszward |

o OK X Cancel

Estamos listos para generar nuestro proyecto!

4. GENERACION DE UN PROYECTO

Un proyecto esta constituido por dos etapas fundamentales: La primera tiene que ver con la
configuracion de los puntos (tags) a leer en los distintos esclavos de la red serie’ y la sequnda con el

armado y puesta a punto del sitio web residente en DABin que sera la plataforma de supervision
control a medida de nuestra aplicacion.

5. CONFIGURACION DE RED SERIE (MODBUS, HOSTLINK, DF1)

y

Clickear en "File" y luego en “Archivo Nuevo” -también lo puede hacer clickeando en el icono

correspondiente (D). Nos encontraremos con una pantalla como la siguiente:

{2 DCM - [] - DABin-1C-MB/00-0B-FA-30-0C-1F =12 x|
Sempcvices  Configuration  Web Sike  Tools  Windaow

New Fils |

M§, = RGN
Coy

(¥ (AR Hostink  DARin DF1 D&Bin Weh
wall Configuration  Configuration Site

X Cancel

Device MAC Wersion | DHCP IP Addiess Netmask Gateway Remote
DABIn-1C-MB DABin 00-08-F4-30-0C1F 30 Yes 192.168.0.230 255.266.265.0 192.168.0.200

<« | |

‘Conneated Ta: DABin-1C-ME00-0B-FA-30-0C-1F

Nuestro proyecto utilizara el protocolo Modbus RTU por lo que elegimos el modulo “ DABin Modbus
Configuration” . Los otros dos iconos (DABin Hostlink Configuration y DABin DF1 Configuration) deben
utilizarse cuando la red a implementar trabaje con alguno de dichos protocolos.

Se presentan tres lenglietas para agrupar la configuracion y hacerla simple y rapida. La siguiente es la
pantalla que deberia observarse con los parametros por defecto del programa:

2 Esta configuracion puede realizarse para trabajar con una red MODBUS, HOSTLINK o DF1
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F Serial Part Ig EMa|Is| il Tagsl

DaBin's Senal COM Farameter

Ir The COM Type parameter only has effect on DABIN-1C43.
The Modbuz Packet Timeout has effect only in RTU Mode.

Senal COM Type Scan Time [mz]

[Fis-232 - ] |
Faszt Slow

Baud Fate [bps]

|9E“:IIj j' Meszage Timeout [ms]

Pal’it_',' r _J 1DDD ms I
Short Long

|N|:|ne 'I

Madbuz Format Modbuzs Packet Timeout [RTL Mode]

RTU - [+ + in bytes uni

5.1 Configuracion del puerto serie (Serial Port)

Dentro de la lengiieta Seria/ Port se encuentran agrupados todos los parametros que constituyen el
modo de comunicacion. Como utilizaremos una red RS485, es fundamental que todos los equipos de la
misma tengan los mismos parametros que aqui se configuran para que no existan conflictos o fallas en la
comunicacion al momento de establecer los correspondientes enlaces.

Nuestra red sera RS485 por lo que cambiamos el parametro Seria/ Comm Type a 485.

T—— (o]
F Serial Part I 2| EMansl il Tagsi

DABiIn's Senal COM Parameter

I" The COM Type parameter only has effect on DABIn-1C43,
The Modbuz Packet Timeaout haz effect only in RTL Mode.

S S Scan Time [ms)
|H5-485 -] 1] =
Fast Slow

Baud Hate |bpz]

|SEUU 'I Meszage Timeout [ms)

Parity T i 1000 mz I
Shart Long

|N0ne "’I

todbuz Format Modbus Packet Timeout [RTL Mode]

RTU - [4 < in bytes uni

Si en nuestra aplicacion tuviésemos alguna diferencia en los demas parametros a configurar, solo
bastaran un par de clicks para tener en pantalla los modos de cada uno y personalizar la comunicacién.
Por ultimo, no nos extenderemos en la configuracion de los parametros de timeout ya que los mismos
vienen seteados para una utilizacion estandar.

5.2 Configuracion de £-mails

Es fundamental proveer a nuestra instalacion de los recursos necesarios para comunicar cualquier suceso
que califiquemos como importante. DABin utiliza Internet para obtener una cobertura total y alertar al
encargado de la supervisién de la instalacion, donde sea que se encuentre.
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Aqui podemos configurar el servicio de mensajeria que esta previsto para la aplicacion. La siguiente, a
modo de ejemplo, es la configuracion de una cuenta web-mail en yahoo para que DABIn la utilice en el
envio de alarmas. La cuenta podria ser DABin@yahoo.com.ar o cualquiera que el usuario registre o tenga
registrada.

Para habilitar esta caracteristica, tildamos el check box £nable Relaying. En el campo SMPT ? Server
debemos colocar la direccion del servidor para envio de mails. En nuestro caso smtp.mail.yahoo.com.ar.
Si el servidor necesita autenticacion para envio, tildamos el check box Server Requires Authentication y
se habilitan las opciones correspondientes. En User Name colocar el nombre de usuario. Para este
ejemplo ingresamos “dabin”. En Passwordy Confirm Password colocamos la contrasefia. En el campo
Delivery Timeout configurar el tiempo maximo de espera para que realice el envio del mail. Retries
configura la cantidad de veces que reintentara enviar los mails en caso de falla en el envio. El campo
Reheri Veri indica el tiempo que DABin aguarda para reintentar el envio de un mail. Estos ultimos tres
campos son opcionales y habitualmente no es necesario modificarlos ya que por defecto estan
configurados de manera de generar una utilizacién adecuada de las propiedades de la red.

Por ultimo, se encuentra el campo Source e-mail address en donde debe colocarse la direccién de correo
completa con la que DABin enviara mails (en este caso DABin@yahoo.com.ar) y el campo Recjpients’ en
donde deben agregarse las direcciones a las que llegaran las alarmas. En nuestro caso podriamos alertar
a los sectores de administracion, ingenieria, seguridad, gerencia y proveedores.

Al final, veremos una pantalla como la siguiente:

iz DABIn Modbus Configuration L =101 x|
’ﬁ Serial Port B E-Mails |Jll|j T~39$|

—SMTP configuration —Destination e-mail addrezze
IV Enable relaying When sending an E-Mail Mezzage, it will be zimultaneouzly
SMTF server zehd to the E-Mail addreszes below. You can enterup to &
Ismtp.mail.yahno.cnm.ar addresses.
v Server requires authenbication Recipients
: adminigtracion@midominio. com. ar + |
Jzermame FPazswiord Confirmn Pazzword ingeniena@midominio. cam, ar
ID.L\Bin I"*"*"*"* I*"*"*"*" zegundad(@midominio. can, ar

gerencial@midarninio. com. ar
proveedores(@midominio.com. ar

Delivery imeout [zeconds) Retnes [times]

IT:II Sugested: 20 |5_:I| Sugested; &
Fietmy every (zeconds) |

Im =l Sugested: 10
)3 | Add... Edit... Delete

Source e-mail address
IDABin@yahou.com.ad

Cuando recibimos un mail de DABin, la informacién con la que contamos es el nombre del dispositivo o
host, el nombre del tag que generé la alarma, el tiempo en que se acciond la misma y el valor leido del
registro en alarma.

Asunto: DAEIn - Tag in Alarm

Dewvice: DEMNO

Tag namwe: V1

Time: 05/02/05 10:44:44
Valus: §.699999

3 Simple Mail Transfer Protocol
* Se pueden configurar hasta 5 direcciones
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5.3 Configuracion de Tags

En nuestra red serie puede existir una amplia variedad de registros conteniendo todas las variables en
diferentes formatos los cuales estan distribuidos segun la cantidad y tipo de esclavos que estén
comunicados. En ésta lengiieta podemos definir que registros necesitamos supervisar configurando al

DABin de manera adecuada.

Es importante remarcar que DABIn soporta la configuracion de hasta 128 registros o tags. La pantalla

con la que nos encontraremos sera la siguiente:

lsix]
File Devices Configuration ‘Web Site  Tools  Window
ll=3{= i 15w BES Sk =

=10l

Source | Unit ID | Addressl Minl Maxl

| 3zBit | BitPos | ReadOnl | Limits |

Mame | Type

Device Version | DHCP IP Address Metmask.

Remate

Gateway

41 |

&dd Tag

|

|N0t Connected

Seleccionamos el icono para agregar un tag (E) y nos encontramos con los parametros de configuracion.

¥ Add Modbus Tag x|
Tag Configuration | Tag "-.J'aluel Alarm I Scale I
—Tag Canfiguration
Source Tag Mame
b odbs I |
kodbuz Lnit 1D [Slawve] Tag Type
I ILlnsigneu:I int j
Feqizter Table Reqister Addresz
IH:::I::Iing Reqgister j |4
Fozitiomn [Eit]
I [T | 22Bit Register [Enron]
¢ ] x Cancel

> Al igual que en un sistema SCADA se llama tag a un punto de supervision y/o control sea este digital o analdgico
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5.3.1 Configuracion de los Tags

Accediendo a un esclavo:

= Source: Lo primero que debe configurarse es la fuente o Source de la informacion. Este tag sera un
dato a leer de la red Modbus (esclavo #100 - médulo de entradas analdgicas) por lo que debemos
colocar Modbus Serial.

= Tag Name: En el campo 7ag Name debemos asignar un nombre al tag a visualizar. En este caso, por
ejemplo, podemos escribir AIN1.

= Modbus unit ID (slave): En el parametro Modbus unit /D (slave) le decimos a DABin a qué esclavo
debe acceder para leer el tag. En este caso unidad 100.

= Tag Type: El pardmetro 7ag Type indica el formato interno que tiene el tag. Seleccionamos Unsigned
Int (entero sin signo de 2 bytes) para utilizacion estandar.

= Register Table: En el parametro Register Table debemos decirle a Dabin que tipo de valores debe leer
en relacion a las funciones que implementa Modbus. Si queremos acceder a una bobina de salida (tag
de 1 bit de escritura) debemos colocar Coil Status. Si queremos configurar una entrada discreta (tag
de 1 bit de lectura) debemos colocar Input Status. Si queremos configurar un registro de entrada /
salida (tag de 2 bytes de escritura) debemos colocar Holding Register. Por ultimo, si queremos
configurar un registro de entrada (tag de 2 bytes de lectura) debemos colocar Input Register. En
nuestro caso, para acceder al valor analdgico de la entrada 1, debemos usar un registro de tipo
holding register en el pardmetro Register Tabley colocar en Register Address el valor 40001 que es la
direccion de memoria donde estara alojada la informacién dentro del esclavo a ser accedido.

Al final de la configuracién debe tener una pantalla como la siguiente:

TR Edit Modbus Tag A Xl

Tag Configuration | Tag Value! Alarm | Scale I

T ag Caonfiguration

Source Tag Mame

bodbuzs Senal |A|N1 I
kaodbus Unit 10 [Slave) Tag Type
I1 an lUnsigned int "_I
Reqizter T able Reqizter Address

I Holding Register j_I I4DDD1

Easitior [Bit]

ID [~ S2Eit Begister [Errarn]

" OK X Cancel |

Accediendo a una entrada integrada en DABin:

= Source: Colocar DABin input para continuar con el ejemplo en curso
= Tag Name: En este caso, por ejemplo, escribiremos DABINO.
=  Position (Bit): colocamos el numero de entrada a configurar que, para este ejemplo, es el 0.
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[TH Edit Modbus Tag x|

T ag Configuraticn | Tag \r"aluel Alarm I Scale I

Tag Configuration

Source Tag Mame
L4 B Input IDﬁ«BIND |

fodbue U mit 1D [Slave] Tag lppe

E { single bit ]
FHegster Tiable Eegsten dddress

[ Coil Status =i Jooooo

Pozition (Bit)

ID [~ 32:Bit Reaister (Erran]

o DK X Cancel |

IMPORTANTE: Los demds parametros se desactivan automaticamente al seleccionar DABin input. Tener
en cuenta que este tutorial puede probarse en un DABin sin necesidad de tener los esclavos
mencionados. En este caso, para hacer una prueba inicial, configure la entrada y la salida integradas
solamente.

Los parametros que a continuacion se describen valen para todos los tags. Continuaremos con la
descripcion del tag correspondiente a la entrada analdgica (esclavo #100)

5.3.2 Tag Value

Si nuestro tag debe restringirse para que no puedan escribirse valores en él, debe tildarse la casilla 7ag
is read only. También podemos configurar limites superior e inferior para que no pueda escribirse® un
valor fuera de rango.

[TK Edit Modbus Tag =]

Tag Configuration  Tag Y alue |.t’-‘n.|alm I Scale I
rTagWalue

[T | Tag has witing limits

F i wirite: value IU
hel @ity worite: value ID

o OF X Cancel |

5.3.3 Alarm

Podemos configurar aqui la caracteristica de alarma de cada tag. Para ello debemos tildar el check box
de Alarm Enable. En funcién del tipo de tag, se habilitaran los campos donde configuraremos el estado
en que el sistema debe enviar las alarmas. En nuestro caso tenemos un rango de normalidad para la
variable definida que se encuentra entre el /imite inferiory limite superior. Si el valor real de la variable
se encuentra en algin momento fuera de este rango, DABin emitira la alarma correspondiente. Si
deseamos recibir una alerta por correo electrénico cuando la variable ingresa a condicion de alarma,
simplemente tildando send an e-mail el equipo enviara mails segln la configuracion de la solapa E-

® Tener en cuenta que este parametro no tiene efecto cuando DABIn lee en un esclavo determinado, solo funciona en el caso de
escritura.
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Mails. Una vez en funcionamiento, al igual que en un SCADA, las alarmas activadas deben reconocerse
para que vuelvan a su estado normal de funcionamiento.

[TH Edit Modbus Tag x|

Tag Configurationl Tag*alue Alarm |Sc:ale I
T ag Alarny

[ Alarm Enable

Lower Limit |5UU
Upper Lirnit |E2E

Actior
’7|7 Send an e-mail

X Cancel |

5.3.4 Scale

Aqui se presenta la posibilidad de escalar los valores leidos en el esclavo para trasladarlos a las unidades
que convenga segun el caso. El tipo de escalado es lineal y se deben especificar dos valores: la pendiente
y su ordenada al origen. Para clarificar esto, realizaremos un ejemplo numérico:

Supongamos que nuestro esclavo nos entregara (en el registro al cual accedemos) valores dentro del
rango de 0 a 650 y es necesario expresarlos en un rango que va desde 20 a 1500. La expresion a utilizar
para el calculo de los valores Ay B para configurar el DABin es:

42 (1500-20) _, o B =1500—(650* 4) =20
(650-0)
TR Edit Modbus Tag x|
Tag Configuration | Tagalue | Alam  Scale A
Tag Scale
1500

Scale function

20

v

0 650

" OK I X Cancel |

Estos son los valores que deben ingresarse en los correspondientes campos. Luego, DABin se encargara
de efectuar los redondeos correspondientes para optimizar la representacion en unidades de ingenieria.
Para configurar los demas tags (las demas entradas analégicas del mismo modulo o alguna entrada de
temperatura del otro esclavo, debemos realizar los pasos de configuracién anteriores colocando el
correspondiente nimero de esclavo, el nombre del tag y la direccion Modbus a la cual se corresponde.
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5.3.5  Configurando entradas / salidas integradas en el DABin

5351 Configuracion de entradas integradas

Agregamos un nuevo tag y colocamos en Source el valor DABin input. En 7ag name colocamos, por
ejemplo, DABINO y para finalizar colocamos en Position (bit) el nimero de entrada a utilizar.
Respetando el nimero colocado en el nombre usamos la entrada 0. Otra caracteristica que utilizaremos
sera la de alarma y la configuraremos en flanco ascendente.

[TH Edit Modbus Tag ) | [TH Edit Modbus Tag ] |

Tag Canfiguratian | Tag¥alue | Alam | Seale | Tag Configuration | TagWalue  Alarm |Scale |
Tag Configuratior Tag Alarmy

Source Tag Mame v Alarm Enable

IDAElND |
IMadbus it L Elave] Tag T
sl blal ég Pp._a I % Positive edge [0 -3 1)

ID ISmgIe bit ;I

Fegizter Tiable Fegster Addiess 1 £ Megative edge (1 - 0)

| Cail Status #|  [ooooo

Pasition (Bl il

ID [~ 2Bt Begizter [Erramn) [™ Send atrap

o O I X Cancel | o 0K X Cancel |
s

5352 Configuracion de salidas integradas

Para la salida hacemos lo mismo que para la entrada, pero colocando, a modo de ejemplo, en el campo
de 7ag Name DABUOTO.

[TH Edit Modbus Tag ) |

Tag Configuration |Tag Value! Alarm I Scale I
T ag Configuration

Source Tag Mame
Di2Bin Olubput IDAEDUTD |

M adbus st | B [Slave] Tag Type

[0 | single bit [~ |
Eeaster Tiable Hegstentddiess

| Coil Status & |oooon

Puozition [Bit)

IIJ [~ 32-Bit Heqister [Eriran]
o DK g X Cancel |

5353 Configuracion de variables internas

Existen, ademas de las entradas y salidas integradas, variables internas’ del equipo que sirven para
supervisar distintos aspectos de la red serie controlada por DABIn. Para utilizar estas caracteristicas del
producto debe generarse un tag y colocar en el campo Source el valor Internal. Luego, en 7ag Name,
clickeamos al costado derecho para abrir las opciones a configurar. Aparecen tres tipos de variables:

7 Las variables internas son bits por lo que solo pueden tomar dos valores: 0 0 1
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x
—Avallable Intemnal Tag
T ag Mame | Tupe
COMMERROR
_ALARM Digital
_ALARMMAK, Cigital
—Descrnption
The “alue of the Tag "'_COMMERROR" becomes 1 when a Senal
Cornmunication emor is detected.
o OF X Cancel

_COMMERROR: esta variable esta en cero por defecto y pasa a uno cuando se detecta un error en la

comunicacion serie.

_ALARM: esta variable esta en cero por defecto y pasa a uno cuando cualquier variable (excepto las

internas) configurada en el sistema se encuentra en alarma (este o no reconocida)

_ ALARMNAK: esta variable esta en cero por defecto y pasa a uno cuando cualquier tag (excepto los
internos) que entré en estado de alarma todavia no ha sido reconocido.

Luego de haber configurado un tag por cada esclavo y los tags correspondientes a entradas, salidas y

variables internas, usted deberia observar una pantalla como la siguiente:

iz DABin Modbus Configuration oy ] |

# Seisl Port | 54 E-vtails ihl Taos |

I arme | Source | nit 1D I Addressl Tupe | 32 Bit | Bit Pos | Read Only | Lirnits | Minl Mar:l
SAINT Modbuz Senal 100" 40007 Unsigred int o i Yes Hio i o
TEMP1 todbus Serial 1 40001 Unsigred int Mo 0 Mo Mo 0 0
DABING CiARin Input 0 0oooo Single bit MNa I Yes Mo ] ]
DABOUTO D&Bin Output 0 0oooo Single bit Mo I Mo Mo 1] I
_COMMERR... | nternal 0 Qo000 Single bit Mo 0 ez Mo 0 0

| ]

Con esto hemos concluido la primera parte de la configuracién de nuestro sistema de supervision y
control via web. Ahora debemos cargarla en el DABin. Para ello, clickeamos en el icono de send

Configuration to connected DABIn (F).
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DM ) E

File Dewvices Configuration ‘Web Site Mdow

=18(x]

[Tl | =l = 3 | =

Send Configuration To Connected DABIN

izm DABin Modbus Configuration - C:Documents and Settings'Sebastian Pampin’Escritori eck i = IEIIlI
# SeialPat| 54 EMais ki Tags |

Mame I Source I Linit |C I Address I Tvpe I 32 Bit I Bit Pos I Fead Only I Limits I Hin I ax I
TEMP1 Modbus Serial 1 40001 Unsigned int Mo 0 Yes Mo 0 0
CABIND D'&Bin Input 0 0oooo Single bit Mo 0 Yes Mo ] ]
CARBOUTO DABin Output 0 ooood Single bit Mo 0 MNa Na 0 0
_COMMERR.. Internal 0 0oooo Single bit Mo 0 Yes Mo 0 0
enal | 100 [ 40001 | Unsignedint | No [0 | V. | No | 0] 0]}

4] | 2 -
Device | Host | AL | Versionl DHCP | IP &ddiess | Metmask | Gateway | Femote
DABin-1C-MB demo 00-0B-FA-30-0C-1F 30 Yes 182168.0.234 255.265.285.0 192.168.0.200
| | 3|

|send Configuration To Connected DABIn |Connected Ta: DaBin-1C-MB{00-0B-FA-30-0C-1F

Al clickear aparecera una ventana confirmando la accién de subida de la configuracién. Luego de aceptar

la misma se enviara a DABin. Cuando termine, debe observar una ventana como la siguiente:

i Send Configuration To DABin Modbus I x|

—Device Infarmation ~ Trahsfer Statu

Device | DARin-1C-ME | Sending Configuration Ta DABIR Modbus..

Host name | DAER |

MAC Address [ O0-0B-FA-30-0B-57 | TRANSFER COMPLETED!

Firnmwware | 201 | Frogress

IPaddess [ 1921660223 |

Remote |F | |

Conjuntamente con este tutorial se provee el archivo conf red.zjp. Dentro del mismo encontrard un
archivo con extension .dab el cual debe abrir con el DCM. Este archivo es el mismo que usted deberia
haber creado si sigui6 los pasos descriptos hasta este punto (y los repitié para los demas tags que

figuran en la instalacion)

5.4 Tag Monitor

El DCM cuenta con una herramienta de depuracién que nos permite poner a punto la configuracion

realizada sin tener que elaborar la pagina web del equipo. Para acceder a ella ingresamos en fools

dentro de la barra de menu y clickeamos en fag monitor (G):
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G File Devices Configuration ‘Wweb Sitl Tools  Window I

N

# SerialPort| 54 Eais il Tags |

=10l

M amne

Source

| UnitD | Address |

Type

| 3z8it | BitPos | ReadOnly | Limits [

TEMP1
DABIMD
DABOUTO

Modbus Serial
DaBin Input
DABin Dutput

1 40001
0 00000
0 00000

Ungigned int
Single bit
Single bit

0 00000

Single bit
Lnsigned int

al

Mo 1] es
Mo 1]

Mo 1]

Mo 1]
T N

o
Device | Host | MAL | \ergion | DHCP | IP Addrezs | Metmaszk. | Gateway i Fiemote
DABin-1C-MB dema 00-0B-FA-30-0C1F a0 es 192.168.0.234 255.285.256.0 192.168.0.200

4

| 2

[Monitar & Tag Yalue From Connected DABIn

|Connected To: DAEin-1C-MB/00-0B-FA-30-0C-1F

Dentro de esta herramienta, tenemos todos los tags cargados y listos para comprobar su
funcionamiento®. Seleccionamos el tag a supervisar y clickeamos en el boton “play”. El panel de control
nos muestra tanto su estado de comunicacion como el de alarma o reconocimiento y el grafico entrega
informacién de los valores instantaneos (el mismo se adecua en funcion de las magnitudes de variacion
por lo que se consigue observar cambios pequefios en las mismas.

T3 Tag Monitor

X

—Device Information

A T I T - e |

Device | DABiIn-1C-HE | Mat [ 00:0BFA-30-0BE7 |
Host name | DAEin | Firrare Wersion | 301 |
Tag Hame | Type |
TEMPF1 Float
TI'I Manitar Status
Jae | L A gL -
COMMERROR Digita | Rurning - Tag DABOUTD |
AlM1 [teger 3 | I | B, Stop |
—TagValue
Vaue [ 0 ] Status | Idie - OK. | | e l H
Walue ve. Time [zeconds) 0 | L | Alarm Ak |

Alarmz in quele

07128 |

Sending Mailbox Status
| Mailbox Disabled |

Sending To :l
Curest Bty |:|

Lazt Mailbow Error
| Ok

& Tener en cuenta que la red serie debe estar cableada y operativa. De lo contrario, solo podra simular las entradas y salidas
integradas, ademas de la variable interna a DABin
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La imagen anterior muestra la pantalla que deberia ver si decide comprobar el funcionamiento de la
salida integrada en DABin (DABOUTO0). Como es una variable de un bit, podra valer “0" o “1”
solamente. Dado que es una salida (la que activaria la sirena si estuviese conectada a ella) debemos
forzar el valor en ella a traves del boton Write...(H)

6. CONFIGURACION WEB

Cuando instale en su computadora personal el DABIN CONFIGURATOR MANAGER se copiaran en el
directorio ClArchivos de programalExemysIDCM  ejemplos de aplicacion a fin de simplificar la
confeccion del sitio web y construir este en forma simple y rapida. El mismo puede construirse con
cualquier software para disefio de paginas web’. También debemos tener en cuenta que DABin posee
dos maneras de generar lazos entre los tags y el explorador: a través de applets animados o a través de
paginas estaticas (SSI)'°. Nuestro ejemplo se centrara en mostrar la primera de ellas dado que es la de
mayor utilizacion en las aplicaciones en general.

6.1 Creacion del sitio web - Primeros pasos

En primer lugar, debemos generar un nuevo directorio en el que guardaremos todos los archivos que
compondran el sitio web. Para nuestro ejemplo, creamos uno dentro de la carpeta Exemys (que se
genera al instalar el DCM). La ruta correspondiente es C:lArchivos de programalExemys|DABinweb.
Abrimos el software para crear paginas web (en nuestro caso Dreamweaver) y generamos una nueva
pagina que llamaremos /ndex.htm. En todo proyecto siempre debe existir la pagina index.htm debido a
que es la primera pagina que muestra DABin cuando es accedido desde un Explorer.

6.1.1  Configuracién de la imagen de fondo

Para hacer mas atractiva la presentacion, colocaremos, a modo de ejemplo, una imagen de fondo. Para
ello debemos insertar una tabla. Para insertar una tabla de tamafo fijo vamos al menu /nsertar. Luego
seleccionamos 7ab/a. Lo mismo se consigue a través del siguiente icono

G'jDABinweh,.-"indE:-:.hl:m* - Macromedia Dreamweayer Mx
||:'|rl:|-li'l.l'l:l Eljll:|lfl|'| Ver I Treark=e  Modificar Tewkn I armandne Sikn YWenbana

Etiqueta. .. Zkr|+-E
‘ @] %? = Imagen ChrlHalk+T C
_ Marcador de posicion de imagen
'Jg ........................ Imagenes inkeractivas ! R
: Media C

Ohijetos de tabla ! k

LY

Las propiedades a modificar son las siguientes:

% En este caso utilizaremos Dreamweaver pero puede utilizarse MICROSOFT FRONTPAGE u otro si fuese necesario.
1% Tener en cuenta que una pagina web puede contener tanto applets como SSI
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Insertar tahla {

Filas: I 1 Relleno de celda: I 1
Columnas; I 1 Espacio entre celdas: I

Ancho: | 700 IF'ieres j

Borde: I o

Aceptar

Cancelar

iy

Ayuda

Configuramos la tabla del siguiente modo: 1 fila, 1 columna, ancho 700 pixe

|11

Luego de aceptar los cambios clickeamos sobre el borde de la tabla para seleccionarla. Modificamos su
alto colocando 400 pixel (dentro del ment propiedades de la tabla) (I).

I
I

) Mddetabla Filas [1 AnT00 fpin -]
':—" Cols [1 &l 400 |pix

Rl zelda 1

Alinear I Fredet. = I

Edp. celda |

Eorde |IZI

Fe ol E Col. Fonda Ql

|

Cal. borde Q

g

Ahora colocaremos dentro de nuestra tabla una imagen para hacer de fondo de pagina (la misma debe
estar en el directorio DABinweb, por lo que deberemos pegarla dentro del directorio antes de intentar
insertarla en la pagina). Vamos al mend /nsertar. Seleccionamos /magen. En nuestro ejemplo
colocaremos el logo de EXEMYS a través de un archivo llamado logo.jpg. Lo mismo se consigue a través
del siguiente icono

GjDABinweh,.-"indEH.htm - Macromedia Dreamweaver MX
Archiva  Edicidn Wer ! Tmeavbzr  Madifirar  Tevbn  Camandes Sikie Werbana ,ﬁ,':..-uda

Etiqueta...

| ©] &
Marcador de posicidn de inégen

@@ ................... Imagenes interackivas
: Media

Ctrl4+E

Q<

Seleccionamos el archivo a insertar como imagen y aceptamos. Usted debera observar la siguiente

pantalla.

) pabin desde 0 (RabingDasin_desde_ohtm*) - Macronmedia Dreamweaver MX
rchivo Edotn Wer Insstsr Modficsr Texto Comandos Sto ventins Ayuda

&3] SN | i | Thuks:[Cabin desde @ 8 9. | C ()&

= EXemys

abling Solutions

s | D0 o | EIEEFF]

e e Y T g e o 1P| JEE LI
=
(Emmsa)

=

:IJ-!
(=

" Este ejemplo esta pensado para un monitor de 800 x 600 pixels de resolucién y de 15 *

pagina 18



Aprenda a utilizar un DABIn

Exemys

Para hacer una previsualizacién de la pagina en el navegador presione la tecla F12.

6.1.2

Configuracion de los Applets

Los applets van en diferentes capas (layers), de esta manera podemos moverlos por cualquier parte de la
pagina con total libertad. Para insertar una capa seleccionamos el menu /nsertar. Luego seleccionamos
Capa. Lo mismo se consigue a través del siguiente icono

E}'DABinweh,.n"inde:-:.hl:m* - Macromedia Dreamweaver MX

Archivo  Edicidn Vet | Insertar Modificar Tewka | Camandae  Sikin Wenbana  ds

T Etiqueta... CkelHE
és’fé Tikulo: Imagen CErlH-AlE+T
........................................ Marcador de posicion de imagen

Imagenes interackivas k
Media r
Tabla Chrl+-alE+T
Objetos de tabla 4
Marcos ! L4
Objetos de plantila r

El puntero se transformara en una cruz. Para dibujar una capa, hay que arrastrar el cursor con el botdn
izquierdo del mouse presionado, formando una cuadrado.

Esta capa puede moverse por todo el documento. Para ello seleccione la capa y, cuando el cursor cambie
de forma (manteniendo el botdn izquierdo del mouse presionado) mueva la capa al lugar del documento

que desee.

A .

La capa insertada debera verse como sigue:

#}Dabin desde 0 (Dabin/DABIn_desde_0.htm*) - Macromedia Dreamweaver MX
Archivo Edicién Yer Insertar Modficar Testo Comandos Shio Ventana Ayuda

5 | Tiulo:[ Dabin desde 0

4.8 | c @ 0.8 |

== exemys

Internet Enabling Solutions
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Ahora debemos pegar un applet dentro de la capa que creamos. Para simplificar la tarea de insercion de
applets siempre utilizaremos una plantilla desarrollada para tal fin la cual viene provista en el software
DCM y se encuentra en la ruta C:lArchivos de programalExemysIDCMISamples|Template. Es importante
remarcar que esta plantilla se llama index.html (el mismo nombre que la pagina web que estamos
desarrollando con la diferencia de tener una extension ./4#m/ en vez de .A/tm como nuestra pagina.

Abra el archivo /index.htm/ con el Dreamweaver, vera lo siguiente:

QDABin Template HTML {Template /index.html) - Macromedia Dreamweaver MX = |5 |_)$J
Archivo  Edicion  Wer Insertar Modificar Texto Comandos Sitio  Ventana Ayuda

| ) &)= | & | s osen erpier. G, @, | © <@ (), |
DABin Template HTMWL

Bar class <

Mum.class =

Img.class -

Vec class <)

Tut class s,

Capplet.class -

<hady: <px «font: TIERAEZ . |2 M=

Las imagenes con el icono de una “taza” son applets. Copiar (de /index.htm) el applet a insertar
(comenzaremos insertando un applet de imagen /img.class) en index.htm, y luego pegarlo dentro de la
capa anteriormente creada. Para ello haga clic sobre la “taza” que estd a la derecha de /mg.class
seleccionandola. Sin mover el mouse y clickeando con el botén derecho se abrira un ment contextual en
el que seleccionara la opcion “copiar”. Retornando a la pagina en desarrollo (index.htm) clickear en
donde queremos insertar el applet primero con el botdn izquierdo para seleccionar el lugar y luego con el
derecho para abrir nuevamente el menu contextual. Seleccionar ahora la opcién “pegar”.

Comenzaremos configurando el applet de forma tal de ver el estado de la entrada integrada a DABin por

lo que pegamos un applet de imagen (llamado img.class). Luego de hacer esto deberia ver su pagina
index.htm como sigue

[ #) ritnin Tervglate 1T {Trmplstr, inden btml) - Macromedia Dreamesnaves 4 =18 %]
Archivs Edeiln Ver Joerler Modficr Testo Comandes She Venbsna  Apuds Ao [dckin Yer Ieerty Modficw Tede Comardos 5o Yerkara  Apads
o] B | G | k| 0o et e @ | c a8 o &)z

) i e | {propectan indes im®) - Macromuedis Dreamsesver MI

S — : 5 | Weun [ Pagra mumea | 9. c w0 Q
- =
g =
g class 2 ! eXem S
Tat class 24
Capplet class ﬁ
i;a;k.html 7 index.htm

Esta es la forma en la que se agrega cualquier applet en la pagina web.
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6.2 Parametros de los Applets

En la pagina /ndex.htm/ (pagina “plantilla” que provee el DCM y se encuentra en la ruta C:lArchivos de
programalExemysIDCM|Samples|Template) se encuentran 6 tipos de applet. Cada uno de ellos tiene una
utilizacion y configuracion particular. En nuestro proyecto los utilizaremos a todos a modo de ejemplo.
Debemos tener en cuenta que algunos parametros se repiten en todos los applets por lo que los
enumeraremos solo al principio:

Parametro Descripcion | Valores Valor por defecto
Cualquier Tag definido en la

TAGNAME Nombre del Tag que representa este Applet configuracién DABin NONAME

COLOR_FG Color de primer plano Ver tabla de colores BLACK

COLOR_BG Color de fondo Ver tabla de colores WHITE

COLOR_NO Color usado cuando el Tag esta en estado Normal Ver tabla de colores GREEN

COLOR_NG Color usado cuando eI'Tag esta en estado Normal Ver tabla de colores BLUE
pero su valor es Negativo

COLOR_AL gfa:cr)é;lsado cuando el Tag esté en estado de Ver tabla de colores RED

COLOR_AK Color us'ado cuando la Alarma del Tag fue Ver tabla de colores YELLOW
reconocida

Tabla de Colores

BLACK CYAN GRAY YELLOW ORANGE RED
BLUE DARKGRAY GREEN MAGENTA  PINK WHITE

Ahora enumeramos los distintos tipos de applet con sus respectivas configuraciones.

6.2.1  Animacion mediante imagenes o Applet de imagenes
En la pagina index.html lo encontrara como /mg.class

lmg class -

El Applet de imagenes muestra una imagen en funcion del valor de un tag digital al cual se encuentra
asociado. En funcion de si esta la entrada activa, inactiva, en alarma o en alarma reconocida podremos
mostrar una imagen para cada uno de estos estados. Estas imagenes deben estar en el proyecto
DABinweb, por lo que deben copiarse dentro de la carpeta. Para nuestro ejemplo creamos tres imagenes:
una puerta cerrada (puerta_c.qgif), una puerta abierta en alarma (puerta_a.gif) y una puerta abierta en
alarma reconocida (puerta_ar.gif). Debemos configurar el applet lo cual se realiza seleccionando al
mismo y entrando en Parametros (J).
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]|
<o
. Internet Enabling Solutions
% Applet An {100 Codigo [ima.class I3 plinear IF'redeterminado ;I %

as;
= 2 [s0 Basel|. Al | |

Ezpacio ¥

. = .

Editar parametros

Luego podremos cambiar los valores de los mismos en el siguiente cuadro:

il ;I :Ill Aceptar I

Parametro | W alar |
TAGMAME DABING 4IEE'”CE"”
[MAGE_OM
IMAGE_OF puerta_c. gif
IMAGE_aAL puerta_a. gif
IMAGE_AK puerta_ar.gif
Aypuda |

Especificamos el nombre del tag al cual asociamos este applet en TAGNAME. Para nuestro ejemplo, lo
relacionamos con el tag DABINO (entrada digital integrada a DABin). Luego, para cada estado de este
tag, escribimos el nombre de la imagen que debe aparecer en el correspondiente valor del applet:
IMAGE_ON es para el estado activo, IMAGE_OF para el inactivo, IMAGE_AL para el estado de alarma e
IMAGE_AK para alarma reconocida. Luego, en funcion del tamafio de las imagenes, debera adecuar el
tamanio del applet agrandandolo o achicandolo del mismo modo en que lo hace con una capa.

IMPORTANTE: las imagenes de este applet se proveen con el tutorial en el archivo proyectoa.zip
Con esto hemos concluido la configuracion del applet. Para insertar cualquier otro applet deben repetirse
los pasos anteriores (insercion de la capa, copiado y pegado del applet requerido y configuracion del

mismo) tal y como se ha descripto anteriormente.

6.2.2 El Applet de comunicacion

En la pagina plantilla index.html lo encontrard como capp/et.class

Capplet class -,
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Para que una pagina con applets funcione, se debe insertar el applet de Comunicacién. Es importante
saber que debe haber solo uno por pagina (si nuestro proyecto tiene 5 paginas, debera haber un applet
de comunicacion en cada pagina).

IMPORTANTE: En caso de omitirse el applet de comunicacién, los applets de la pagina en cuestién no
funcionaran)

Un Capplet (applet de comunicacion) acepta dos parametros: scantime es el intervalo de tiempo después
que el CApplet envia una consulta de lectura al DABin y refresca todos los demas applets de la pagina.
El parametro runmode indica al capplet el modo de trabajo de la pagina.

Parametros del Applet de Comunicacién

Parametro Descripcidn | Valores Valor por Defecto

SCANTIME Tiempo entre refrescos 500ms..10000ms 1000ms

RUN: Modo por Defecto
Modo de trabajo para todos los  DEBUG: Muestra informacién en la consola Java
Applets de la Pagina TEST: No se conecta a DABin. Para propdsitos de
visualizacion

RUNMODE RUN

IMPORTANTE: El pardmetro SCANTIME no se relaciona con el parametro Scan Time de la configuracion
del DABin. Su propésito es dar el periodo de refresco de los valores en la Pagina Web.

Luego de copiar y pegar el capplet.class en nuestra pagina web, debe observarse la siguiente pantalla:

UB e |

< exemys

i Internet Enabling Solutions
: =]

L

3]
1

La configuracion debera modificarse para que se vea del siguiente modo:

il;l ;I_ll Aceptar

Parametro | " alor |
SCAMTIME 1000 Seekr
RUNMODE [BON] %]

P

Aypuda
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Hasta aqui hemos configurado lo necesario para que la pagina web muestre el valor de la entrada
integrada 0 en DABin a través de distintas imagenes. Para comprobar que todo ha sido correctamente
configurado, subiremos el proyecto web al servidor FTP de DABin mediante el DABin CONFIGURATION
MANAGER.

6.3 Proyecto web en DABin

Luego de configurar la pagina web debemos cargarla dentro de DABin por lo que explicamos la forma de
hacerlo a continuacion.

Abrir el DCM y, dentro del menl archivo, generar uno nuevo. Elegir alli la opcién DABIn Web Site.

[Bivewrle x|
Mew File |
BmRan bt

D&Bin Modbus DABIn Hostlink,  DABin DF1
Configuration  Configuration  Configuration

W 0K X Cancel |

Tendra ahora una pantalla como la siguiente:

#* pABin Web Site - nonamel.xms B ] |
—File: r—Site Infarmatio
Included Files — 100%
Filenarne | Size | B Add File[s]... | Mawimurm Site Size
5 1572864 bytes
T Entract File...
- Wiew e |
= Bemowve File |
Required Size
8 bytes [0,00%)
Bytes Left
1572856 bytes
% uzed by file Taotal files in Site
i | —

6.3.1 Insertando los archivos en el proyecto
Clickeamos en Adld Filesy buscamos la carpeta DABinweb (la carpeta que hemos creado para contener
todos los archivos del proyecto) dentro de la PC. Insertamos la pagina que creamos (/ndex.htm).
Hacemos lo mismo con la imagen de fondo (/ogo.jpg), las imagenes del applet de imagenes
(puerta_c.gif, puerta_a.gif y puerta_ar.gif).

Los applets de la pagina web han sido configurados con el Dreamweaver y, para su correcto
funcionamiento debe incluirse OBLIGATORIAMENTE un archivo que se llama dabin.jar. Este archivo se
encuentra en la ruta C:lArchivos de programalExemysIDCMIApplets.
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Para cada proyecto, debe pegarse una copia de este archivo (dabin.jar) en la carpeta del proyecto (en
nuestro caso DABinweb) y luego insertarlo de igual modo en que se realizo con la index.htm y la imagen

logo.jpg.

Usted debera tener una configuracién como la siguiente

#3 pABin Web Site - nonamel.xms* o o] S|
—File —Site Infarmatior
Included Files — 100z

lFiIename I Size | b awimum Site Size

indes. hitm 1806 : [ 1572264 bytes |

logo.jpg 34370 % Entract File.. |

puerta_a.gif 1125

puerta_ar. gif 1326 e |

puerta_c.oif 1197 ARl

dabir.jar 43003 ;

Bemove File |
Requied Size

% uzed by file

N o

[ 83615 bytes [6.32%] |

Bytes Left
| 1489249 bytes |

Total filez in Site
| G filefz] |

Tendra ahora una pantalla en donde puede observar varios aspectos del proyecto web como ser el
tamafio del proyecto, los nombres de los archivos que componen el mismo, etc.

6.3.2 Subiendo el proyecto web

Ahora nos conectamos al DABin (como se explico en pasos anteriores) y, dentro del ment Web Site
clickeamos en Send To Dabin... para enviar el proyecto. También puede clickearse directamente sobre el

i FTF
ICOhO.ldnl

DABIn le preguntara si esta seguro de la accién a tomar. Luego de clickear en YES deberia
comenzar la descarga de la aplicacién

i 5end Web Site to DABIn

—Tranzfer Statu

| Send File To DARIN FTP Server...

| Sending File...

Tranzfer Rate: 808 KB/z

| Frogreszs: 40443 of 83529 bytes

—[Device Infarmation
Device | DABin-1C-MEB
Host name | DABin
MAC Addhess [ DD-0B-FA-30-0CF |
Firrnware | 3.0
Paddess [ 152168023 |
Femate [P | |

Una vez terminada la misma en forma correcta, DABin le informara esto del siguiente modo
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i Send Web Site to DABin i x|
Device Infarmation 7 Transfer Staty
Device [  DABin-1C-ME | Send File To DARiIn FTP Server...
Hast name | D&Bin | TRAMSFER COMPLETED!
MAC Address | 00-DB-FA-30-0C-1F | Tranzfer Rate: 708 KB/z
Firmware | 30 | Frogress: 83529 of 53529 butes
IPAddess [ 1921680234 | e
Femoate [P | |

De esta manera ha quedado demostrada la forma en que debe configurarse una pagina web (junto con
un proyecto web de DABIn) para supervisar un esclavo a través de Internet. Si usted ha realizado todos
los pasos del modo indicado deberia observar, luego de tipear la direccion IP del DABin en un
explorador, la siguiente pantalla.

/3 Pagina nueva 1 - Microsoft Internet Explorer ===l
Archivo  Edicidn  Yer  Favaribos  Hetramientas  Ayuda ﬁ
i Akras v o= - I@ ) | @Bﬂsqueda [Zel Favoritas @Multimedia @l %v = ﬁ -

Direccidn I@_‘] http:/{dabinj j o> | Winculas **

=

== exemnys

Internet Enabling Solutions

®

- |

|@ Subprograma img started l_ I_I_ (2% Intranet local

La forma de insertar applets es la descripta hasta aqui. Los demas tipos de applet se colocan del mismo
modo.

7. APPLETS DISPONIBLES

Los applets son programas realizados por EXEMYS que posibilitan visualizar dentro de una pagina web la
evolucién de una variable en forma grafica. A continuacién detallamos las diferentes opciones de
representacion.
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7.1 Applets

7.1.1  Applet de Barra (Bar.class)

El Applet de Barras muestra el valor de una variable mediante una barra rellena de color. Se puede
cambiar la Orientacién, y los valores Minimo y Maximo.

El Applet de Barras

Parémetros generales del Applet de Barras

Parametro Descripcion Valores Valor por Defecto
ORIENTATION Orientacion de la Barra UP, DOWN, RIGHT o LEFT up

MAX Valor Maximo Valor de Punto Flotante 100

MIN Valor Minimo Valor de Punto Flotante 0

7.1.2  El Applet de imagen (img.class)

El Applet de imagen permite mostrar cualquier imagen (como un archivo .gif, .jpg, .bmp, etc) basandose
en el valor de un tag digital. El archivo de imagen se debe incluir en el Sitio Web de DABin.

=0

El Applet de imagen

Pardmetros generales del Applet de imagen

Parametro Descripcion Valor Valor por Defecto

Imagen a mostrar cuando el valor del Tag Nombre del archivo de
IMAGE_ON . .

no es 0 y no estd en estado de Alarma imagen

Imagen a mostrar cuando el valor del Tag Nombre del archivo de
IMAGE_OF . .

es 0y no estd en estado de Alarma imagen
IMAGE_AL Imagen a mostrar cuando el Tag esta en _Nombre del archivo de

estado de Alarma imagen

Imagen a mostrar cuando el Tag esta en Nombre del archivo de
IMAGE_AK . .

estado de Alarma Reconocida imagen

7.1.3  El Applet de texto ( txt.class)

El Applet de texto muestra un mensaje diferente en funcion del valor del tag. Se pueden definir todos los
rangos y su alineacion.

LARGE

El Applet de Texto

Pardmetros generales del Applet de Texto

Parametro Descripcion | Valores Valor por Defecto
0 - Izquierda

ALIGN Alineacion del Texto 1 - Centro 0 (Izquierda)
2 — Derecha

Rango y texto a mostrar en cada caso.
Por ejemplo:
DATAn DATA0=0,10,LOW Min, Max, Text
DATA1=11,100, HIGH
DATA2=101,150, LARGE
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IMPORTANTE: Se pueden configurar hasta 5 rangos distintos
7.1.4  Applet de nimeros: num.class

El Applet de nimeros muestra el valor de un Tag en un cuadro como un display. Se puede cambiar la
fuente y el nimero de digitos.

1 2 | O
El Applet de NGmeros
Parémetros para el Applet de nimeros
Parametro Descripcion Valores Valor por Defecto
IDIGITS Digitos enteros minimos 0..10 1
FDIGITS Digitos Fraccionarios 0..10 o D para mostrar todos los digitos D
FONT Fuente de los numeros - ARIAL

7.2 Texto y etiquetas para los Applets

Cuando agregamos una capa, podemos utilizarla como un cuadro de texto fijo, un titulo, un comentario,
etc. con lo que basta escribir en ella y luego cambiar el tamafio, tipo y color de la fuente para adecuarla
a nuestro gusto. En nuestra pagina hemos corrido el applet de comunicaciéon hacia la parte superior
izquierda (sobre el logo) y en su lugar hemos colocado la capa con el texto a modo de ejemplo.

@Pagina nueva 1 {DABIN/index.htm™*}) - Macromedia Dreamweaver M2 ;Iil_)g
Archivo Edicion  Wer Insertar Modficar | Texto Comandos  Sitio  Wentana  Avuda
Q] %} ;%é | Titula: | Pagina o Sangria Chrl+al+2 7% {}v E-
Anular sangria Chrl+Al+E
0 | i ﬂ ﬁ | )Gg El | 1 Formato de parrafo 3
Alinear » N
ey Lista o _ I~
Fuente 3 ;
Estila 4
X Estilos HTML [ .
?}) Estilos <55 3 ?})
v Predeterminado
Cambio de kamario » 1
Calar... 2
= = 3
COrtografia Mays+F7 3
5
&
7

== exemys.

Internet Enabling Solutions

Esta es una etigueta de muestra

-
| - [ »

<body> <tabler <tr> <td> cing> TAE# 436 , |ZBK 10 =

7.3 Varios applets en capas superpuestas

Si quisiera colocar una imagen de fondo para un applet en particular basta con generar una capa e
insertar la imagen en ella. Luego debera situar la capa con el applet propiamente dicho sobre la imagen
y tarea concluida. En este caso hemos creado la capa que se ve en la siguiente imagen debajo del logo.
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Dentro de ella hemos pegado una imagen llamada plate.jpg y sobre este conjunto capa-imagen
colocamos el applet que queremos que sea resaltado por la figura.

@Pagina nueva 1 {DABIN/index.htm*) - Macromedia Dreamweaver MX = |ﬂ|5]
Archiva Edicidn  Mer Insertar Modificar Texto Comandos Siko Ventana Ayuda
J @] ﬁ] =7 | Titula: | Pagina nueva 1 g @& | C < () &
D adB|yme| o e
- A
=l <

i Internet Enabling Solutions -
: Esta es una etiqueta de muestra

@

< exemys

[«

<body: <div#Layerss <applets THE N 436 . (43K 125

Tan simple como estas indicaciones, debera repetirlas con cada applet para construir la pagina a su
gusto.

8. PROYECTO TERMINADO

Junto con este instructivo se encuentra disponible la pagina web junto con todos sus archivos en la fase
de realizacion del punto 6.3.2 (proyectoa.zjp). Para tener como referencia acabada de este tutorial,
hemos disefiado una péagina con el agregado del sensado de la entrada de temperatura 1 del esclavo #1
y los demas tags configurados en el punto 5.3.1. El logo de EXEMYS lo hemos pegado en una capa y no
en una tabla (como se explica en el punto 6.1.1) para poder moverlo con libertad por la pantalla ya que
no hemos colocado imagen de fondo. Con esto aclarado, hacemos disponible la configuracion de
ejemplo bajo el nombre de Aprenda_a_utilizar_DABin.zip . Usted podra cargar en su DABin este
proyecto y luego acceder a él desde su PC. La imagen que deberia observar en el navegador sera la
siguiente:
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/3 http:/ /dabin, - Microsoft Internet Explorer

=71

Archivo  Edicion  Wer  Fawvoritos  Herramientas  Awuda

dptrds » o= - B) ot | ‘QBisgueda  [EdFavoritas  GlMulkimedia @l By & & -

j &I |'\-'|'nculos &

Direccidn I@ http:fjdabing
®Comunicacion PC - DABIn”

Internet Enabling Solutions

Comunicacion Red - DABIn

485 OK

-

= Esclavo #1 via 1

RM51-TD-010-00-40-IA4-MB

ITEMP NORM |

=

? Entradas v Salidas Integradas DABIn T 3 Esclavo # 100 via 0
RMS1-AT-110-00-80-TA3-MBHL
| v
()M Vstandb
i
o SIRENA @] -

=

[«

[i&] Miriaplicacian k=t started

.
l_l_l_ (2 Intranet local

Recordar que para que los tags representen valores como lo estamos viendo arriba, debemos tener

nuestra red serie operativa, configurada y funcionando (tener los esclavos cuya referen

Cia se muestra en

cada caso). Si usted solo tuviera un DABin para hacer las pruebas y recrear este proyecto, puede utilizar

las entradas y salidas integradas solamente. La pantalla arrojara error en la red serie

y los esclavos no

mostraran valores, pero lo referente a DABin estara disponible. La pagina que usted deberia observar en

este caso seria la siguiente

/3 http://dabin, - Microsoft Internet Explorer

Archivo  Edicion  Wer  Faworitos  Herramientas  Awuda

SEIE
=

Gptrds - = - (5 ot | ‘QlBtsqueda  [FfFavoritos  SMMultimedia @l B-S5 -

j eals |'\-'|'nculos 2

Direccian I@ http: /i dabing
®Comunicacion PC - DABIn”

Internet Enabling Solutions
RM51-TD-010-00-40-IA4-MB

Comunicacion Red - DABIn m
: 7 %

% Esclavo #1 via 1

i

? Entradas y Salidas Integradas DABin * % Esclavo #100 via 0 L
RMS1-AI-110-00-80-1A3-MBHL
i i 7
() 7
L /)
-
o SIRENA s - @ —

|@ Miniaplicacion txt starked

7
l_l_l_ (2 Intranet local
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8.1 MOTOR JAVA

Para que los applets funcionen una computadora personal debe tener instalado un motor JAVA que es
un software con el cual interactdan los applets para poder mostrar animaciones dentro de una pagina
web. En la actualidad, cuando navega por Internet, es casi imposible no encontrarse con paginas que
tengan algo de programacion en JAVA, por lo que este motor no solo sirve para DABin si no para que
usted navegue sin defectos en la visualizacién de ningun sitio en general.

El motor JAVA puede descargarse (la versién mas actualizada) de la direccion
http://www.java.com/es/download/download the latest.jsp o navegando en http://www.java.com/es

Una vez instalado, podra ver la pagina de DABin sin inconvenientes cuando sea necesario.

8.2 Configuracion de los applets

A continuacién se muestra la configuracion de cada applet para obtener el resultado anteriormente
logrado. Asi se configuraron todos los applets del proyecto final:

8.2.1 Comunicacion PC - DABin

il ;I ;I LI Aceptar I

Parametro | " alor |

SCANTIME 1000
RUMMODE RLUMN

Cancelar

i

Aypuda

8.2.2 Comunicacion Red - DABin

Parametros

il;l ;Ill Aceptar I
Parametio | " alor |

TAGHAME “COMMERROR 4IEE'”CE'E"
ALIGN 1

DATAD 0,0.485 0K,

DATAT 1.1.485 FAULT

DATAZ

COLOR_BG WHITE

COLOR_NO BLACK

COLOR_AL RED

COLOR_AK YELLOW B |
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8.2.3  Entrada DABin (seguro puerta)

il;l ;Ill Aceptar

Parametio | " alor |

DABING Cancelar |
[MAGE_OM
IMAGE_OF puerta_c.gif
IMAGE_AL puerta_a. qif
IMAGE_AK puerta_ar.gif Apuda |

Este tag esta configurado para el envio de alarmas. Los archivos .gif y los .jpg de la pagina se proveen
con los archivos de proyecto.

8.2.4 Salida DABin (alarma)

il ;I ;I LI Aceptar I

Parametro | " alor |
TAGMAME DABOLTO 4IEE'”°E'E"
IMAGE_OM girena_on. gif
IMAGE_OF zirena_off. gif
IMAGE_AL
IMAGE_Ak.
Aypuda |

8.2.5 Esclavo #1 (medicion en formato numérico y con mensajes en funcion del valor)

Parametros

il ;I ;I ll Aceptar I
Farametro | W alor |
TAGMAME TEMFT 4IEE'”CE'E"
FOMT aRlAL
IDIGITS 1
FDIGITS 2
COLOR_EG WwHITE
COLOR_MO BLACE.
COLOR_AL RED
COLOR_AK YELLOW Apuda |
Applet Numérico
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Parametros )

il ;I LI LI Aceptar I
Farametro | W alor |
C |
TAGMAME TEMP1 ﬂl
ALIGH 1
DATAD 15.21.TEMP MIN
DATAT 21.25.TEMP NORM
DATAZ 20,30, TEMP M
COLOR_BG WHITE
COLOR_MWO BLACE.
COLOR_AL RED
COLOR_AK, YELLOW Syuds |
Applet de Texto
8.2.6

Esclavo #100 (medicion en formato de barra y con mensaje en funcién del valor)

Parametros )

E2E o o Aceptar |
Parametio | W alor |
C |
TAGMAME AINT 4|E'”':E &
ORIEMTATION RIGHT
R 1000
G| ]
COLOR_FG BLACE,
COLOR_BG WHITE
COLOR_MO GREEM
COLOR_MG BLUE
COLOR_AL RED
COLOR_AK, YELLOW ﬂl
Applet de barra
il ;I ;Ill Aceptar I
Parametio | " alor |
TAGMAME AINT 4IEE'”CE'E"
ALIGH 1
DATAD 0,650 4 lom
DATAT BA1.900 M standby
DATAZ 907 10710 W high
COLOR_EBG WHITE
COLOR_MO BLALCK.
COLOR_AL RED
COLOR_AK YELLOW Aypuda |
Applet de Texto
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